
济钢供应链（济南）有限公司膜结构车棚安装及地面施工主材采购询比价公告
济钢集团山东建设工程有限公司对《济钢供应链（济南）有限公司膜结构车棚安装及地面施工主材》公开询比价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

项目名称：

济钢供应链（济南）有限公司膜结构车棚安装及地面施工主材采购

采购内容：

	序号
	材料名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	产品执行标准

	1
	混凝土
	C30
	商砼
	17
	m3
	GB/T 14902-2012

	2
	钢筋
	φ16
	HRB400
	2
	t
	GB 1499.2-2024 理论计算

	3
	中粒式沥青混凝土
	AC-16
	/
	24
	m3
	GB/T 30596-2014


备注：以上产品单价及合价均为含增值税 13% 价格，如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。
三、资格要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业单位，供应商需具有生产或销售建筑材料的生产厂家或贸易企业，供应的全部货物必须提供实验证明、质量证明、检测证明等在内的全部资料，供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的技术能力和良好的财务能力，具有良好的银行资信和商业信誉及健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、资产被重组、接管、冻结及破产状态。有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。提供有效的营业执照复印件或扫描件（加盖报价供应商单位公章）。
2.提供法定代表人对报价供应商代表的授权书原件（附法人、授权代表身份证复印件，并提供供应商地址、联系人、联系人电话（加盖报价供应商单位公章）。
3.具有履行合同的能力。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

4.供应商的基本账户信息、开户许可证复印件及保证金电汇或转账凭证复印件。
5.单位负责人为同一人或存在控股关系的不同响应人不得同时参加与本项目。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）
6.近三年内（2022年1月1日起），在经营活动中没有重大违法记录。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）
7.本项目不接受联合体投标。（报价供应商自行承诺、格式自拟，并加盖单位公章）

8.供货性能指标质量标准（见附件1）
9.供货质量承诺函（见附件2）
四、报名及询比价文件获取
1.报名方式：登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载询比价文件。报名时需提供企业营业执照副本及各类证书图片上传。
2.报名时间：2025年7月22日 -2025年7月27日17时止。

五、报价截止时间及报价文件递交

1.报价截止时间：电子文件2025年7月28日上午10：00时。

2.报价人按采购人要求制定询比价文件，若报价人制定的询比价文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与报价。
3.报价文件递交：所有材料扫描PDF格式（文件名标：项目名称+供应商名称）发至邮箱jgjtsdjs@163.com，邮箱逾期不接收报价文件，且不做任何解释。

六、成交原则：

报价资料齐全，质量和服务相等，且报出不得更改的最优报价，符合采购人的预期。
七、联系方式

采购人：济钢集团山东建设工程有限公司

联系人：侯先生13188936021   牛先生15288866569
附件1

供货性能指标和质量标准

一、性能指标

1. 抗压强度- 标准值：立方体抗压强度标准值为30MPa（即边长150mm的立方体试件，在标准养护条件下（温度20±2℃，相对湿度≥95%）养护28天，抗压强度的保证率不低于95%）。-轴心抗压强度：标准值约为20.1MPa，设计值约为14.3MPa，用于结构构件的承载力计算。

2. 弹性模量- 弹性模量约为3.0×10⁴MPa，反映混凝土受力时的变形能力，影响结构的刚度计算。

3. 耐久性相关指标- 抗渗性：根据工程需求，要求抗渗等级P6，防止水分和侵蚀性介质渗透。

二、质量标准

1. 原材料控制- 水泥：强度等级不低于42.5级，初凝时间≥45分钟，终凝时间≤600分钟，安定性合格。

骨料：-细骨料（砂）：含泥量≤3%，泥块含量≤1%，颗粒级配符合中砂标准。

粗骨料（石子）：粒径5-40mm，含泥量≤1%，泥块含量≤0.5%，针片状颗粒含量≤15%。

水：不含有害物质（如油、酸、碱等），pH值≥4.5。

外加剂与掺合料：需符合相关标准，掺量经试验确定，不得影响混凝土强度和耐久性。2. 配合比设计-

水灰比（水胶比）：不大于0.55，

坍落度：泵送施工时坍落度一般为120-180mm，非泵送为80-120mm，需满足施工和易性要求。

三、施工与养护标准

  浇筑与振捣：避免离析，振捣密实，初凝前完成浇筑。

养护条件：保湿养护不少于14天，温度较低时需采取保温措施，确保强度正常增长。

四、检验与验收

强度检验：按批次制作试件，28天抗压强度需达到设计标准值，且强度评定需符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）。

外观质量：表面不得有严重蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷，尺寸偏差符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）要求。

五、相关规范依据

《混凝土结构设计规范》（GB 50010）

《混凝土质量控制标准》（GB 50164）

《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）

需根据工程设计要求和现场条件调整指标，确保混凝土性能满足结构安全和使用需求。

附件2：

供货质量承诺函

致：                                             
我司（   ）如果成为贵司本次（          ）的供应商，将秉持“质量第一、诚信为本”的经营理念。为确保向贵司提供符合要求的产品与优质服务，现郑重作出如下质量承诺：

一、产品质量标准

1. 严格遵循国家及行业相关质量标准、规范，以及双方签订合同中约定的质量要求组织生产与供货，确保产品的性能、规格、技术参数等完全符合合同条款与贵司需求。

2. 所有供货产品均经过我司完整且严格的质量检验流程，配备专业质检人员进行检测与监督，确保不合格产品绝不流入贵司。

二、质量责任承担

1. 若贵司在验收或使用过程中发现我司供货产品存在质量问题，我司将在接到通知后  小时内作出响应，并在  个工作日内安排专业人员前往现场处理。经核实确属我司责任的，我司将无条件负责免费换货、退货，并承担由此产生的一切费用，包括但不限于运输费、装卸费、检测费等。

2. 因我司产品质量问题给贵司造成经济损失或延误项目进度的，我司将按照合同约定及相关法律法规承担相应的赔偿责任，全力弥补贵司损失。

3. 对于出现质量问题的产品，我司将及时进行调查分析，找出问题根源，采取有效的纠正与预防措施，防止类似问题再次发生，并将整改情况及时反馈给贵司。

三、售后服务支持

1. 建立完善的售后服务体系，为贵司提供全方位、及时、高效的售后服务。设立专门的售后服务联系人（      电话： ），安排专业售后人员随时响应贵司的咨询与需求。

2. 定期回访贵司，了解产品使用情况，收集贵司意见与建议，不断改进产品质量与服务水平，为贵司提供更优质的产品和服务体验。

我司将切实履行以上质量承诺，以可靠的产品质量和良好的服务信誉与贵司建立长期稳定的合作关系。如有违反上述承诺，我司愿意承担相应的法律责任和经济责任。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字/盖章）：

委托代理人（签字/盖章）：

日期：

联系方式：



