山东济钢气体有限公司防雷接地项目
询比价采购公告               

一、项目概况：

1.项目名称：山东济钢气体有限公司防雷接地项目询比价采购。

2.项目编号：

3.交货期限：合同生效后20日历天。

4.交货地点：临沂市兰陵县鲁城镇山东济钢气体有限公司驻地。

5.供货内容：

（1）在济钢气体生产区域内的指定位置钻4座井（孔径：Φ100mm～150mm），钻井深度以见到水层为准（预估每座井深约130米）；

（2）每座井敷设同深度的一整根Φ12mm热镀锌圆钢（材质牌号：Q235），并与现有接地系统就近焊接且防腐处理，或用两套M8*35mm热镀锌螺栓就近联接，焊接或联接长度不低于100mm；

（3）每座井用全铁含量≥55%的铁精粉（需第三方含量检测证明）或长效防腐物理降阻剂填实;

（4）现场清理，修复地面；

（5）施工完毕后，进行接地电阻测量。
备注：以上所有费用均由中标方承担，以实际钻井深度及询价函第六项报价单中的全费用单价据实结算。
二、供应商资格要求：
1.依法经营，具有防雷工程施工经验及业绩和一般纳税人资格；且注册资金达到200万元及以上的厂家或代理商；
2.具有良好的纳税人信誉，提供正规的审计报告；
3.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4.在经营活动中没有违法记录；

5.投标人信誉状况良好，在人员、设备、资金等方面具有满足本招标需要相应的技术能力和良好财务能力；

6.未经发包人允许，不得分包或转包；

7.本次招标不接受联合体投标；

8.如有投标方资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

三、公告及报名时间： 

1.报名方式：www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，(不接受线下报名)。

2.公告和报名时间：2025年8月 8 日～2025年8月12日24时00分。

四、比价采购报价资料
报价单位的报价材料包括：招标文件（询比价采购询价函）、法定代表人身份证明（或委托人委托书和身份证明）、营业执照、服务质量承诺等。以上材料及复印件须法定代表人签字/盖公章。

五、资格审查方式

资格后审，开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审，评审不合格的按废标处理。

六、招标文件售价：0元。
七、购买招标文件
1.购买招标文件时间：开标截止时间前，报名单位均可购买招标文件（工作日上午8:00～11:00，下午13:30～17:00）；
2.购买招标文件地点：网上下载。

八、投标文件提交：
1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年8月12日24时00分。

2.投标方式：网上投标。

九、开标地点、方式、时间：
1.开标地点：临沂市兰陵县鲁城镇山东济钢气体有限公司；

2.开标时间：2025年8月13日9:00。
十、联系方式：
业务联系人：曹先生，联系电话：18553111829
招标联系人：何先生，联系电话：15666965290

山东济钢气体有限公司

                            2025年8月 8 日

