
第一章 招标公告
一、招标编号：1131250918001
二、招标名称：日照分公司石灰窑设备及附属结构设施防腐与安全色专项整改项目
三、招标内容

根据现场勘测实况和统计，防腐作业内容为：窑本体、换热器及支架等部分设施防腐面积约17950㎡；附属结构设施部分防腐面积约14824㎡。施工作业区间分布于产线各处，作业相对高度涵盖0-53米各平台及设施等空间区，已分别列明防腐材料要求（常温、高温、超高温三类防腐涂层）和相关空间定位信息。详见附表：“石灰窑设备及附属结构设施防腐与安全色专项整改项目基本工程量清单”
四、资格要求    

1.取得国家相关部门颁发的生产和经营许可证书；
2.具备防水防腐保温工程专业承包资质二级以上承包施工资质；具备相应安全生产许可证、安全及质量管理体系资质证明；
3.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4.须具有履行合同必需的专业技术能力、管理经验和经济实力，有能力提供本项目施工及质保服务的供应商；
5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
6.在经营活动中没有违法记录；

7.所有资质文件只接受现场送达或邮寄的书面资料。初次参加投标的单位必须提供原件到现场由招标人审核；

8.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、注册和报名  

1.注册地址：通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，系统网址：bidding.jigang.com.cn；

2.报名方式：只接受线上报名。

3.公告和报名时间： 2025年9月19日～2025年9月25日（北京时间）。 

4.现场踏勘时间：2025年9月23日（北京时间）。 

六、资格审查方式：资格后审。

开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的投标文件进入商务标评审；评审不合格的按废标处理，投标商务文件将被退回，标书费不退。

七、招标文件售价：200元。

八、购买招标文件

1.购买招标文件时间：报名截止时间前，报名单位均可购买招标文件；

2.购买招标文件方式：线上发送；

3.招标联系人：杨先生，联系电话：0531-88841176。

              贺先生，联系电话：15666978371
技术咨询人：董先生，联系电话：15866627378。

             李先生，联系电话：15615779560。
九、投标保证金：50000元。
1.投标保证金最后缴纳日期：2025年9月29日16时。逾期缴纳的，投标将被拒绝。

2.投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款时注明招标编号及款项性质（投标保证金），并将回单及时上传至业绩附件中。

3.缴纳投标保证金、标书费账户信息：

账户：山东济钢泰航合金有限公司日照分公司    

开户行：日照岚山农村商业银行股份有限公司虎山支行

账号：9110 1110 4024 2050 0024 80 
邮箱：hjkjcgzb@163.com

4.投标保证金在合同签订后10日内退还。

5.在递交投标文件时，携带投标保证金交款回单原件及复印件，以备查验。

十、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年9月 30 日9:00（北京时间），地点为山东济钢泰航合金有限公司。
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

十一、工期：合同正式签订后70个日历天内。 

十二、报名及投标人员一切活动必须遵守济钢集团以及泰航合金公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十三、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

山东济钢泰航合金有限公司
2025年9月18 日

附表：石灰窑设备及附属结构设施防腐与安全色专项整改项目施工内容清单
	序号
	项目名称
	测量 面 积㎡
	合 计 面 积㎡
	备  注
	位置/高度范围（大约）

	1
	方仓爬梯
	230.50
	
	
	综合楼南侧。      高度0--37米

	2
	综合楼及附属结构、爬梯等
	1455.84
	
	
	综合楼区域。      高度0---13米

	3
	厂内桥架
	635.95
	
	
	厂内4处。        高度分别在5-12米。

	4
	成品除尘及管道
	1470.71
	
	
	筒仓西侧。        高度0—16米 管道位于6-7米。

	5
	筒仓爬梯、顶部栏杆等
	825.11
	
	
	方仓东侧。        高度0—22米。

	6
	1#-3#高温收尘及管道、支架、灰仓等
	6893.21
	
	
	套筒窑北侧。      高度0—23米

	7
	厂内限高架
	63.88
	
	
	场内道路。         高度0-5米。

	8
	原料除尘所属管道、支架、爬梯等
	1000.66
	
	
	1#-3#窑上料间。    高度5--25米。

	9
	加压站所属栏杆、管道、房架等
	1071.32
	
	
	循环泵房北侧。     高度0—7米

	10
	气送管道
	51.11
	
	按照管道介质刷涂符合要求的面漆（或按照管道现有颜色刷涂）
	分布于筒仓、方仓、原料振筛等处。  高度0.2--21米。

	11
	氮气管道
	38.94
	
	
	分布于产线各处。   高度0—15米。

	12
	压缩空气管道
	132.92
	
	
	分布于产线各处。   高度1-28米。

	13
	除尘风机平台
	37.17
	
	
	高温收尘北侧。     高度0—2.5米。

	14
	皮带通廊底部
	897.14
	
	
	分布产线4处。     高度0—21米。

	补充
	煤气、氮气、压缩空气管道表面按标准涂贴色环、流通方向指示等标识：DN1220-1处；DN600-11处及其他规格
	12处+10处：约20㎡
	
	
	分布于产线各处。   高度5-28米。

	
	以上合计：
	
	14824.46
	
	

	
	                          其中：
	高温海灰漆
	3300.44
	主要高温收尘、管道
	

	
	
	黄漆
	1636.72
	主要栏杆、氮气管道等
	

	
	
	蓝漆
	152.92
	压缩空气
	

	
	                      其它：
	常温海灰漆等
	9734.38
	常温设施外表
	

	
	

	15
	窑本体、换热器及支架等
	
	17950.59
	
	     高度 0—53米。

	
	其中：套筒窑各平台汇总
	4016.36
	
	常温海灰漆
	     高度0—50米。

	
	    各类高温管道汇总
	2401.22
	
	高温漆1475.82㎡，其余超高温漆（925.40）
	     高度0—53米。

	
	    内冷、驱动、冷却等管道
	695.28
	
	蓝漆
	     高度0.5—34米。

	
	    各平台平台支架、横撑等
	3891.49
	
	常温海灰漆
	      高度0—50米。

	
	    套筒窑筒体
	4547.36
	
	超高温漆部分（按照指定区域）305㎡   其余高温海灰漆
	      高度0—50米。

	
	    换热器外壳
	393.03
	
	高温银粉漆；200-400度
	      高度10—23米。

	
	    套筒窑爬梯、平台栏杆
	2005.85
	
	黄黑（或黄白）漆，按照安全设施图集规范
	      高度0-50米。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合计：32775.05㎡
	高温200--250度，超高温400--500度；普通面漆工艺和选材；高温面漆工艺和选材；超高温面漆工艺和选材



