山东信恒首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目

备品备件采购竞争性谈判公告

一、采购编号：WQ22231CG2026042901160
二、项目名称：山东信恒首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目

三、采购内容：
1、备品备件：1宗。详见备品备件采购清单表。
2、本次采购的发包模式为总价（含税），包含零部件成品费、包装费(含材料费)、运输费（含运输材料费）及指导技术服务费等。
3、设备交货地址：贵州省六盘水市首钢水城钢铁厂内烧结机余热超临界CO2发电项目施工现场。
4、设备交货期：2026.6.30。
5、付款方式：
（1）设备具备发货条件，买方向卖方支付合同总价的50%作为发货款；
（2）设备到货验收合格，买方向卖方支付合同总价的40%作为验收款；
（3）到货验收合格后一年，支付设备总价款10%的质保金。
说明：按照付款节奏开具增设税发票；全部货款均以银行承兑结算。
四、供应商资格要求
1、具有独立承担民事责任能力，注册资金不低于300万；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力，获得安全生产许可证；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、在经营活动中没有违法记录；

6、 需要提供的相关资质文件：盖红章的经有关部门年检通过的企业营业执照原件或复印件、税务登记证、相应生产许可证件、资质证书、业绩表、授权书等：

 7、 供应单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一设备供应； 

 8、 本项目不接受联合体供应。

五、报名及采购文件的获取
1、公告及报名时间： 2026年4月30日～ 2026年5月7日（北京时间）。

2、供应商入库申请：首次参加我公司采购活动的供应商报名前需提交入库申请，我公司审核完成后方可报名参加，入库申请格式见附件二，供应商将加盖公章的入库申请连同营业执照、资质、安许的扫描件打包发送到cuijia@jiet.com.cn。
3、报名方式：

（1）提报采购报名函：报名函文件名称为“山东信恒首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目备品备件采购报名函”，具体格式不限，必须写明①报名单位②银行信息③参加竞争性谈判的项目名称及设备名称④联系人⑤联系方式（手机、电子邮箱）等相关信息，并加盖单位公章。将报名函彩色扫描确认后发送到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。
（2）发送报名函时，将企业法人营业执照原件或复印件、公司对应的制造资质、相应的生产许可证件、同类型业绩盖章版原件或扫描件，汇总成一个文件，文件名称为“XXX公司相关资质及业绩文件”（文件内部图片尽可能压缩，使该文件尽可能小），和采购报名函一并发送到邮箱：cuijia@jiet.com.cn。

4、采购文件获取方式：采购文件为电子版文件。

采购文件售价：0元人民币。

报名结束后统一发送采购文件，如未收到相关采购文件请联系组织联系人索取。
六、保证金：壹万元
1、提交响应文件截止时间前将保证金电子回单发送到报名邮箱，未在提交响应文件截止时间前缴纳保证金的，将被拒绝。
2、保证金应从潜在供应商银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。 
3、缴纳保证金账户信息：
     账户名称：济钢集团国际工程技术有限公司
     开户银行：中国工商银行济南东城支行
     开户行号：102451000344
     账号：1602003409014408634
     财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。
4、 采购人在确定成交供应商后，对未成交供应商保证金一个月后原账户无息退还，成交供应商保证金自动转化为合同履约保证金，在合同履约完成后原账户无息退还。

对于与我公司有过合作且尚有余款未付的厂家，可签署保证金协议并签字盖章（协议格式附后），以未付货款抵作保证金。
七、响应文件编制要求
（1）分报价表（电子版）、商务文件（电子版，商务文件中不列价格）和技术文件（电子版）三部分，上述文件必须为签字盖章扫描件。
报价表要求：按照供货范围详列所有供货设备所有部件的明细、规格、型号、品牌、数量、材质、重量及相应分项报价，运输费、指导安装费单列，并汇总形成总价；所有的外购件品牌及相应报价；付款方式；交货时间等。详见《供应商须知》相关要求。
（2）商务文件（电子版）
－ 交货地点：（见上文要求）。
－ 设备交货期：（见上文要求）。
－ 设备明细
－ 报价中要求包含设备运输、13% 增值税
－ 企业资质（见第四条第6款中要求内容）
－ 报价有效期不得少于90日历天
（3）技术文件（电子版）
－ 供货产品名称、附图、规格、型号、产地、供货范围、外购件的配套厂或品牌。
－ 根据设备采用通知单中技术条件、技术要求进行编制，如果对技术要求存有异议，请书面提出，采购人统一技术答疑。如有技术偏离务必在技术文件中列出偏离表。
八、响应文件递交和竞争性谈判
1、响应文件递交截止及谈判评审开始时间：2026年5月12日14：00。
2、响应文件提交方式：评审开始时间之前，发送电子版响应文件至邮箱（报价表与其他两个文件须分开，即通过两个邮件分别单独发送），邮箱：cuijia@jiet.com.cn。 

3、竞争性谈判方式：采购人先进行资格审查及技术评审，评审合格的进入下一阶段商务评审；评审不合格的不进入商务评审。
4、潜在供应商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应，不完整的响应文件将被拒绝。技术及商务偏离内容需按要求专门澄清明确，未按要求澄清明确的视为响应采购要求。恶意不响应采购文件要求并不作书面明确提示的视为无效响应文件，情节严重的列入供应商黑名单。
九、联系方式
组织联系人：崔工  电话：0531-62359837
商务联系人：陈工  电话：0531-62359826
技术联系人：杨先生  电话：16685398072；尹先生 电话  15666965092

申请发票、退保证金联系人：陈工 电话：0531-62359873，邮箱：chenwei71@jiet.com.cn。
10、 采购内容和其他要求见供应商须知和技术规格书。

济钢集团国际工程技术有限公司
                                     2026年4月29日

备品备件采购清单表（视报价情况进行分包）
	设备名称
	备件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	补热炉
	防爆高能点火器
	BWFD-20(包含点火电缆）
	台
	1
	南京博纳

	
	防爆推进器
	
	台
	1
	南京博纳

	
	防爆点火枪
	
	根
	1
	南京博纳

	
	一体化火检
	紫外光式，CT4防爆
	台
	1
	南京博纳

	
	中间继电器
	SGR282 ZK 24VDC  H320436  8脚 （带底座）
	个
	10
	通用

	
	中间继电器
	RXM  220VAC   14脚（带底座）
	个
	10
	通用

	
	中间继电器
	MY2N  24VDC   8脚（带底座）
	个
	10
	通用

	
	中间继电器
	MY2N  220VAC   8脚（带底座）
	个
	10
	通用

	
	隔离器
	NPGL-CMD111D
	个
	6
	通用

	
	高炉煤气切断阀的电磁阀
	防爆先导式两位五通电磁阀24VDC  KXD-1000
	台
	1
	通用

	
	热电偶（含温变）
	0~1200℃
	台
	4
	通用

	
	压力变送器
	-1000~0Pa
	台
	1
	通用

	
	炉膛火焰电视的镜头模组
	远程电动控制、IP68防护、1200*500*250mm
	个
	1
	南京博纳

	循环风机
	振动传感器
	322V01
	台
	6
	泵和风机通用

	
	冷却风机电机
	YE3-132M-4  7.5KW  380V
	台
	1
	通用

	
	热电阻
	PT100
	台
	1
	通用

	换热器
	高低温模块热电阻
	WZPB-430 0-600℃ L=1650*1500
	台
	6
	通用

	
	压力变送器
	0-35MPA
	台
	1
	通用

	
	差压变送器
	0-6KPA
	台
	1
	通用

	注补气系统
	活塞杆
	无型号
	套
	2
	浙江台连

	
	缸套
	无型号
	套
	2
	

	
	密封圈
	无型号
	套
	2
	

	
	出液阀
	无型号
	套
	2
	

	
	进液阀
	无型号
	套
	2
	

	
	垫片
	无型号
	套
	2
	

	
	水浴汽化器加热组件
	WXY-380-180
	套
	2
	无锡新达机电

	干气密封
	温度变送器
	24-04-234A
	台
	1
	通用

	
	电加热器加热组件
	90KW，304加厚380V
	套
	2
	通用

	压气机齿轮箱
	转速传感器
	SZCB-01-A01-B140-C00-D05
	个
	2
	通用

	
	铂热电阻
	CGDD054865
	套
	1
	通用

	
	轴瓦测温传感器
	PT100
	件
	1
	通用

	
	轴承回油测温传感器
	PT100
	件
	1
	通用

	
	测转速传感器
	SZCB-01-A01-B140-C00-D05
	件
	1
	通用

	透平机组
	内外缸测温热电偶
	分度号：K
	件
	2
	东汽

	发电机
	测温电阻
	PT100
	支
	1
	通用

	
	电源模块
	BM136D-TD（24V 20A)
	只
	1
	通用

	EH油站
	主油泵（含电机）
	EMB-87DRC22-D（8.7KW)
	台
	1
	ESTUN

	润滑油站
	铂热电阻
	WZP-231 L=150  M27X2  0-100℃
	支
	1
	通用

	
	磁翻板液位计
	UHZ-1124/K2
	支
	1
	通用

	
	液位控制器
	YWQ-850
	个
	1
	通用

	
	压力变送器
	0-0.6MPA
	个
	1
	通用

	
	电加热器
	SRY12.5-1  6KW  380V
	套
	1
	通用

	加药装置 (搅拌罐：Ф1000×1200mm，1套, 搅拌机：1套,隔膜计量泵（进口）：2台流量：Q=0－150L/h   压力：0－0.6MPa)  
	隔膜计量泵
	Q=0-150L/H,P=1.0MPa,N=0.55Kw
	台
	1
	通用

	
	加药泵电机
	YE3-63M2-4    0.18KW
	台
	1
	通用

	
	搅拌电机
	YS7144      0.75KW
	台
	1
	通用

	风机
	干式变冷却风机
	GFDD470-155N 220V （A或B型）
	台
	6
	通用（A/B型号各3台）

	机械压力表
	
	0-40MPa，过程连接：M20x1.5.表盘外径：250mm,径向型，精度等级：1.0%,304外壳，防护等级IP55
	台
	4
	通用

	机械压力表
	
	0-40MPa，过程连接：M20x1.5.表盘外径：250mm,径向型，精度等级：1.0%,304外壳，防护等级IP55
	台
	2 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～1.0MPa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～600Ka;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～24.7Kpa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～360Kpa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～34Kpa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	压力变送器
	压力变送器
	量程0～32MPa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	8 
	通用

	压力变送器
	压力变送器
	量程0～16MPa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	3 
	通用

	压力变送器
	压力变送器
	量程0～2MPa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	压力变送器
	压力变送器
	量程0～24MPa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	2 
	通用

	差压变送器
	高静压差压
变送器
	量程0～100Kpa;静压值24MPa;输出信号：4~20mA,DC,两线制，检测介质：超临界二氧化碳；带基于HART协议的数字信号；
接液部分材质：过程接头：316,膜盒：哈氏合金C-276;排气塞：316,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺
纹；带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹；电气连接接头尺寸：M20x1.5;两处接线口；带一个304盲塞；精度：±0.055%;防护
等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	8 
	通用

	TE-6101
	双支铠装热电偶
	双支型：量程：0～500℃:分度号：K:允差等级：±2.5℃:铠装偶直径：φ5,套管材质：0Gr18Vi9Ti:保护管直径：φ16:材
质316,防水接线盒；插入长度：500mm;绝缘式，固定卡套螺纹安装M16x1.5;电气接口尺寸：M20x1.5.
	支
	4 
	通用

	TI-6301
	双金属温度计
	0～100℃,固定螺栓安装：M27x2;表盘外径：100m,径向型，保护管：中12,材质304;允差等级：级；插入深度：1=150:
304外壳，防护等级IP55
	支
	4 
	通用

	PT-3102
	压力变送器
	量程0～1.0MPa:输出信号：4～20mA,DC,两线制，带基于HART协议的数字信号；接液部分材质：过程接头：316,膜盒，哈氏
合金C-276:排气塞：304,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺纹：带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹：电
气连接接头尺寸：M20x1.5:两处接线口：带一个304盲塞：精度：±0.055%;防护等级：IP67:带液晶表头，SECC平托架
	台
	1 
	通用

	TE-1602
	热套式电站
专用铠装热
	分度号：Pt100:测量范围：0～150℃:三线制：Lxl=470x120:允差等级：A(±0.15+0.2%℃),焊接安装：保护管材质
316:防水不锈钢接线盒：电气连接接口尺寸：M20X1.5内螺纹：配套提供安装底座，材质：15CrMoG;长度：125m
	支
	2 
	通用

	PT-6105a/b
	差压变送器
	量程-2000～0Pa;输出信号：4-20mA,DC,两线制，带304三阀组：带基于HART协议的数字信号：接液部分材质：过程接头316,膜盒；哈氏合金C-276;排气塞：304,螺栓、螺母：耐腐蚀高强度钢：过程连接：1/2NPT内螺纹：带316直通终端连接头1/2NPT外螺纹：电气连接接头尺寸：M20x1.5:两处接线口：带一个304盲塞；精度：±0.055%:防护等级：IP67:带液晶表头
	台
	1 
	通用

	TE-6107
	双支铠装热电偶
	双支型；量程：0～200℃:分度号：K:允差等级：±2.5℃;铠装偶直径：φ5,套管材质：OGr18Ni9Ti:保护管直径：φ16:材质316。防水接线盒；插入长度：500mm;绝缘式，固定卡套螺纹安装M16x1.5:电气接口尺寸：M20x1.5.
	支
	1 
	通用

	LT-3106
	投入式液位计
	测量介质：除盐水：介质温度：0～45℃,测量范围：-0.1～7.8n:池顶安装：全长10m:带液品显示表头；输出信号：4~
20mA,DC,两线制，测量精度：土0.5%;电气连接接口尺寸：M20x1.5;表头防护等级IP65;探头防护等级：IP68;配套提供设
	套
	1 
	通用

	工业电视系统
	广角筒形网络摄像机
	DS-2CD3T46P1-I定焦1.68mm广角
	台
	2
	通用

	
	网络交换机
	SCSWG2-2402PMW 
	台
	1
	通用

	
	电涌保护器
	4P20-40KA
	只
	4
	通用

	
	解码器
	DS-B31-04H24H
	套
	1
	通用

	变频装置
	注气泵电机
	380V/50Hz 45kw
	台
	1
	通用

	
	主油泵电机
	YE4-160L-2V1   18.5KW
	台
	1
	通用

	
	辅助油泵电机
	
	
	
	

	
	盘车电机
	380V/50Hz 37kw
	台
	1
	通用

	
	补热炉助燃风机电机
	380V/50Hz 75kw
	台
	1
	通用

	
	补热炉助燃风机变频
	AC5510-01-125A-4  55kW
	套
	1
	通用

	
	EH油泵变频器
	ESTUNPRONET-87DFB  8.7kW
	套
	1
	通用

	
	注气泵变频器
	GT200-4T0185G/4T0220P-B  18.5kW
	套
	1
	通用

	
	软启动装置
	XICH   CMC-LX  55kW
	套
	1
	通用

	
	发电机碳刷
	25*30*60（J204)上海摩根NCC634
	块
	12
	通用

	
	
	10*25*40（J164)
	块
	8
	通用

	
	
	8*16*30（J204)
	块
	8
	通用

	高压柜
	合闸线圈
	DC220V
	只
	6
	通用

	
	熔断器
	XRNP-12/0.5A
	只
	10
	通用

	
	塑壳断路器
	KFM3X-400S（350A）
	只
	1
	通用

	
	塑壳断路器
	KFM3X-100S（100A）
	只
	4
	通用

	
	塑壳断路器
	KFM3X-250S（100A）
	只
	4
	通用

	
	塑壳断路器
	KFB3-63S（63A）
	只
	10
	通用

	
	交流接触器
	KFC3H-65C
	只
	4
	通用

	
	交流接触器
	KFC3H-95C
	只
	4
	通用

	
	热继电器
	KFR3H-90/47AZ
	只
	4
	通用

	
	热继电器
	KFR3H-90/36AZ
	只
	4
	通用

	
	行程限位开关
	SZL-VL-I-N 
	只
	10
	通用

	
	发电机旋转二极管
	东汽原厂配套（无型号）
	套
	1
	东汽

	
	油变呼吸器
	QLS1-1-10
	个
	1
	通用

	
	IDEC选择开关
	ASW0302 （2开2闭）
	套
	10
	通用

	
	急停按钮
	LA39-B2
	套
	10
	通用

	
	启停按钮
	LA39-B2
	套
	10
	通用

	
	带灯启停按钮
	LA39-B2
	套
	10
	通用

	
	信号指示灯
	AD16-22D
	套
	10
	通用

	
	在线硬度计
	SC-YD108
	套
	1
	通用

	灯具
	工厂LED投光灯
	200W
	套
	5
	通用

	
	LED灯管含镇流器
	11W
	套
	20
	通用

	吹灰器
	吹灰器火花塞
	通用
	件
	6
	博世

	
	燃气电磁阀
	ZCW-1/DN15/PN1.0
	件
	18
	通用

	
	压缩空气电磁阀
	ZCW-1/DN20/PN1.0
	件
	18
	通用

	泄漏回收装置
	泄漏回收增压泵传送带
	 C3450li
	件
	6
	通用

	
	一级调压阀部件
	TYX12
	件
	2
	江苏恒久

	
	二级调压阀部件
	TYX06
	件
	2
	江苏恒久

	
	进油阀部件
	FYJ-00
	套
	2
	江苏恒久

	
	排油阀部件
	FYP-00
	套
	2
	江苏恒久

	
	补油单向阀组件
	FYJ-00
	套
	2
	江苏恒久

	
	一级进气阀（国产）
	GL-120/3-90（含垫圈）
	件
	2
	江苏恒久

	
	一级排气阀（国产）
	GL-120/3-90（含垫圈）
	件
	2
	江苏恒久

	
	二级进气阀（国产）
	GL-120/3-90（含垫圈）
	件
	2
	江苏恒久

	
	二级排气阀（国产）
	GL-120/3-90（含垫圈）
	件
	2
	江苏恒久

	
	膜片φ734(黑）2孔+4槽
	φ734（00Cr15Ni5）
	张
	4
	江苏恒久

	
	膜片φ734(黑）2孔
	φ734（00Cr15Ni5）
	张
	8
	江苏恒久

	
	膜片φ476（黑）2孔+4槽
	φ476（00Cr15Ni5）
	张
	4
	江苏恒久

	
	膜片φ476（黑）2孔
	φ476（00Cr15Ni5）
	张
	8
	江苏恒久

	
	O型圈
	Φ695X5.3（丁腈橡胶）
	件
	3
	通用

	
	O型圈
	Φ750X5.3（氟橡胶）
	件
	4
	通用

	
	O型圈
	Φ705X5.3（氟橡胶）
	件
	4
	通用

	
	O型圈
	Φ493X5.3（氟橡胶）
	件
	2
	通用

	
	O型圈
	Φ448X5.3（氟橡胶）
	件
	2
	通用

	
	O型圈
	Φ433X5.3（丁腈橡胶）
	件
	2
	通用

	
	滤芯
	ISV20-40X100M配套
	个
	1
	通用

	
	滤芯
	SRLF-160X30P配套
	个
	1
	通用

	压气机干气密封
	干气密封增压泵  
	干气密封增压泵  
	台
	2
	成都一通

	
	干气密封过滤器滤芯
	干气密封过滤器滤芯
	件
	2
	成都一通

	
	压气机干气密封（右侧）
	CYTYF384C-01A-00
	套
	1
	成都一通

	
	压气机干气密封（左侧）
	CYTYF384C-01B-00
	套
	1
	成都一通

	
	动环
	CYTYF384C-01A-01O1
	件
	1
	成都一通

	
	动环
	CYTYF384C-01B-01O1
	件
	1
	成都一通

	
	静环（涂覆）
	CYTYF384C-01A.2-00
	件
	1
	成都一通

	
	静环（涂覆）
	CYTYF384C-01B.2-00
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ13-72-A1605
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ23A-178-A1605
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ23A-177-A1605
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ13-82-A1605
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ23A-195-A1605
	件
	1
	成都一通

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTBZ-CQ23A-194-A1605
	件
	1
	成都一通

	压气机齿轮箱
	瓦块
	ZZB07-TK1-130/070/265-F01-WK
	块
	1
	东汽

	
	瓦块
	ZZB07-TK1-130/070/265-F02-WK
	块
	1
	东汽

	
	椭圆瓦支推轴承
	ZB02-T0-170/120/240-F01
	盘
	1
	东汽

	
	椭圆瓦支推轴承
	ZB02-T0-170/120/240-F02
	盘
	1
	东汽

	透平机组
	动环
	SYSEH08-01-150-03-01-01-02
	件
	1
	东汽

	
	静环（涂覆）
	SYSEH11-01-060-03-02-01-02
	件
	1
	东汽

	
	弹簧蓄能C形圈
	GB898B-88
	件
	1
	东汽

	
	弹簧蓄能C形圈
	GB/T6170-2000
	件
	1
	东汽

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTYF384C-01C.8-00
	件
	1
	东汽

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTYF384C-01C.10-00
	件
	1
	东汽

	
	弹簧蓄能C形圈
	CYTYF384C-01C.9-00
	件
	1
	东汽

	EH油站
	油站蓄能器皮囊
	NXQA-10/31.5-L-Y-
	个
	1
	宁波朝日

	
	吸油过滤器滤芯（含密封圈）
	TFX-100*80
	个
	4
	科远

	
	高压过滤器滤芯（含密封圈）
	LH0110D05
	个
	4
	科远

	
	循环泵吸油过滤器滤芯
	WU-63*100-J
	个
	2
	科远

	
	系统回油过滤器滤芯（含密封圈）
	ZSX160*3
	个
	2
	科远

	
	液压空气滤清器
	QLS1-1-10
	个
	1
	科远

	
	主气调阀蓄能器皮囊
	NXQA-25/31.5-L-Y-
	个
	1
	宁波朝日

	快切阀
	快切阀蓄能器皮囊
	NXQA-40/31.5-L-Y-
	个
	1
	宁波朝日

	润滑油站
	润滑油站滤芯
	CO6B020Y1B1AA01  精度20μm
	支
	1
	通用

	
	润滑油站冷却器板片
	HS100H-45㎡   出厂编号HST24045379
	片
	20
	陕西中润

	
	润滑油站蓄能器气囊
	NXQ-2-100/10-F-Y
	个
	1
	宁波新奥

	
	冷却器板换胶条
	HS100H-45㎡   出厂编号HST24045379
	条
	20
	通用

	
	油雾风机滤芯
	80M2-2  精度80目
	台
	1
	通用

	排污阀、放散阀
	SV-1606/
SV-2606
	23MPa-100℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1607/
SV-2607
	23MPa-100℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1608/
SV-2608
	23MPa-100℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1609/
SV-2609
	32MPa-100℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1610/
SV-2610
	16MPa-100℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1611/
SV-2611
	32MPa-300℃,Φ48×6
	台
	1
	通用

	
	SV-1612/
SV-2612
	16MPa-50℃,Φ17×2.5
	台
	1
	通用

	
	SV-1613/
SV-2613
	32MPa-350℃,Φ17×2.5
	台
	1
	通用

	
	SV-1614/
SV-2614
	32MPa-400℃,Φ114×12
	台
	1
	通用

	
	烟换排污阀
	32MPa-400℃,Φ28×4
	台
	6
	通用

	
	回热器高压侧排污阀
	32MPa-200℃,Φ48×6
	台
	4
	通用

	
	回热器高压侧排气阀
	32MPa-200℃,Φ17×2.5
	台
	4
	通用

	
	回热器中压侧排气阀
	16MPa-300℃,Φ17×2.5
	台
	2
	通用

	
	回热器中压侧排污阀
	16MPa-200℃,Φ48×6
	台
	2
	通用

	
	VV-1601/1602
VV-2601/2602
	32MPa-100℃,Φ48×6
	台
	2
	通用

	
	针型阀
	J63Y-320P  326L  DN15
	台
	20
	通用

	
	截止阀DN15（接管尺寸D22X5.5，介质超临界CO2）
	J61Y-260I
	台
	2
	通用

	
	截止阀DN15（接管尺寸D22X5.5，介质超临界CO2）
	J61Y-100I
	台
	2
	通用

	
	闸阀DN15（接管尺寸D17X2.5，介质超临界CO2）
	Z61Y-260I
	台
	2
	通用

	
	闸阀DN15（接管尺寸D17X2.5，介质超临界CO2）
	Z61Y-100I
	台
	2
	通用

	冷却器爆破片装置
	爆破片
	316L  可反向承压
	个
	2
	上海华理（武锅）

	空压机
	油过滤器
	QX160906
	个
	1
	克虏伯

	
	气体过滤器
	C50026607
	个
	1
	克虏伯

	
	油气分离器芯
	VX903680
	个
	1
	克虏伯

	
	空压机皮带
	皮带
	个
	1
	克虏伯

	
	弹性联轴器
	联轴器
	个
	1
	克虏伯

	循环水泵
	循环水泵转子总成
	水泵型号HS600-500-650A，扬程46m；流量3550m³/h；电机功率560kw；电压10kv；转速980r/min
	套
	1
	通用

	
	循环水泵轴（含轴承）
	水泵型号HS600-500-650A，扬程46m；流量3550m³/h；电机功率560kw；电压10kv；转速980r/min
	套
	1
	通用

	透平机组
	汽轮机油
	L-TSA-46(NAS7)
	kg
	3400
	天津日石

	
	EH油
	抗燃油
	kg
	170
	中科润美

	循环水泵
	轴承油腔
	2#通用理基润滑油
	Kg
	50
	通用

	
	
	3#通用理基润滑油
	Kg
	50
	通用

	
	电机轴承
	美孚N2
	Kg
	50
	通用

	隔膜式计量泵
	机箱
	中极压150#齿轮油
	Kg
	25
	通用

	罗茨风机
	齿轮箱
	N220-250#中级压工业齿轮油/68#汽轮机油（-10℃以下）
	Kg
	25
	通用

	加药泵
	机箱
	50号齿轮油
	Kg
	25
	通用

	空压机
	油气罐
	4000H半合成润滑油：40H060   8000H半合成润滑油：80H120
（5加仑，18.9L）
	Kg
	100
	通用

	
	电机轴承
	润滑脂
	Kg
	25
	通用

	注气泵
	齿轮箱
	63/100#（冬季）机械润滑油
	Kg
	100
	通用

	泄漏回收增压泵
	电机
	7008润滑脂
	Kg
	25
	通用

	
	曲轴箱
	L-HM46 /L-HS46号抗磨液压油
	Kg
	100
	通用

	
	减速箱
	CKD-100重负荷工业齿轮油
	Kg
	100
	通用

	液压速关阀
	油箱
	L-HM68抗磨液压油
	Kg
	100
	通用

	真空泵
	真空泵油
	LVO100
	L
	25
	通用

	
	真空泵油
	LVO130
	L
	25
	通用

	压气机安装备件
	罩螺母 M36
	8300.D00-010410A015
	件
	18
	东汽

	
	连接螺母 DN6
	8300.D00-600451A002
	件
	2
	东汽

	
	连接螺母 DN15
	8300.D00-600454A002
	件
	2
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 8
	8300.GB0000093W0008
	件
	3
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 33
	8300.GB0000093W0033
	件
	24
	东汽

	
	内螺纹圆柱销 B6×28
	8300.GB0000120B0628
	件
	2
	东汽

	
	内螺纹圆柱销 B8×26
	8300.GB0000120B0826
	件
	1
	东汽

	
	内螺纹圆柱销 B10×50
	8300.GB0000120B1050
	件
	1
	东汽

	
	内螺纹圆柱销 B16×90
	8300.GB0000120B1690
	件
	1
	东汽

	
	内螺纹圆柱销 B16×95
	8300.GB0000120B1695
	件
	1
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M24×70
	8300.GB0000898B2470
	件
	16
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M30×95
	8300.GB0000898B3095
	件
	24
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M33×120
	8300.GB0000898B33A2
	件
	6
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M36×100
	8300.GB0000898B36A0
	件
	18
	东汽

	
	六角头螺栓 M33×130
	8300.GB0005782B33A3
	件
	6
	东汽

	
	六角头螺栓 M33×200
	8300.GB0005782B33B0
	件
	6
	东汽

	
	六角头螺栓 M33×220
	8300.GB0005782B33B2
	件
	9
	东汽

	
	六角头螺栓 M56×320
	8300.GB0005782B56C2
	件
	9
	东汽

	
	六角螺母 M33
	8300.GB0006170A0033
	件
	24
	东汽

	
	六角螺母 M56
	8300.GB0006170B0056
	件
	9
	东汽

	
	内六角圆柱头螺钉 M8×25
	8300.GB00070.1B0825
	件
	3
	东汽

	
	内六角圆柱头螺钉 M10×40
	8300.GB00070.1B1040
	件
	6
	东汽

	
	内六角圆柱头螺钉 M10×100
	8300.GB00070.1B10A0
	件
	1
	东汽

	
	平垫圈 33
	8300.GB00097.1W0033
	件
	12
	东汽

	
	平垫圈 56
	8300.GB00097.1W0056
	件
	9
	东汽

	
	O型密封圈412×7，GB/T3452.1(硅橡胶)
	8300.T043A-020000A001
	件
	5
	东汽

	
	O型密封圈272×5.3，GB/T3452.1(硅橡胶)
	8300.T043A-020000A002
	件
	1
	东汽

	
	调整垫片Ⅰ
	8300.T043A-020000A003
	件
	1
	东汽

	
	调整垫片Ⅱ
	8300.T043A-020000A004
	件
	1
	东汽

	
	O型密封圈203×7，GB/T3452.1（硅橡胶）
	8300.T043A-021000A002
	件
	3
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=258，D3=300，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-021000A003
	件
	3
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=128，D3=170，T=4.5，class600)
	8300.T043A-291100A004
	件
	1
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=258，D3=330，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-293100A003
	件
	9
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=166，D3=207，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-293100A004
	件
	9
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=210，D3=260，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-297000A010
	件
	1
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=150，D3=184，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-297000A011
	件
	1
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=126，D3=164，T=4.5，class1500)
	8300.T043A-297000A012
	件
	1
	东汽

	
	O形密封圈7.5×1.8
	8300.W26C0004A
	件
	2
	东汽

	
	O型密封圈19×2.65
	8300.W26C0008A
	个
	3
	东汽

	
	组合垫圈12
	8300.W32A0001A
	件
	2
	东汽

	
	组合垫圈27
	8300.W32A0004A
	件
	3
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 10
	8300.GB0000093W0010
	件
	6
	东汽

	
	调整垫片
	8300.T043A-021000A001
	件
	1
	东汽

	
	六角螺母 M24
	8300.GB0006170A0024
	件
	16
	东汽

	
	罩螺母 M30
	8300.D00-010410A012
	件
	24
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 24
	8300.GB0000093W0024
	件
	16
	东汽

	
	干气密封进气接头（没型号）
	套
	4
	东汽

	
	干气密封泄露排气接头（没型号）
	套
	4
	东汽

	循环风机(Y5-2x51-11NO26.1F)
	风机前后轴承
	SKF23240CC/W33
	套
	1
	通用

	
	膜片联轴器
	通用
	套
	1
	湖北双剑

	循环风机
变频电机YPKK-6-1800kW/10KV）
	电机前后轴承
	SKF前端 NU1034；
	套
	1
	通用

	
	
	SKF前端NU6034
	套
	1
	通用

	
	
	SKF非轴伸端NU1034)
	套
	1
	通用

	透平安装材料备件
	特制双头螺柱 3-8UN L619
	8300.D00-010102B152
	件
	1
	东汽

	
	特制双头螺柱 4-8UN L659
	8300.D00-010102B253
	件
	3
	东汽

	
	罩螺母 M24
	8300.D00-010410A005
	件
	9
	东汽

	
	罩螺母 M24
	8300.D00-010410A008
	件
	8
	东汽

	
	罩螺母 M30
	8300.D00-010410A012
	件
	2
	东汽

	
	罩螺母 M30
	8300.D00-010410A014
	件
	4
	东汽

	
	罩螺母 M48×3
	8300.D00-010410A027
	件
	1
	东汽

	
	罩螺母 3-8UN
	8300.D00-010410B010
	件
	15
	东汽

	
	开槽螺母 4-8UN
	8300.D00-010420B006
	件
	15
	东汽

	
	圆锥螺销
	8300.D00-010610A002
	件
	1
	东汽

	
	小六角螺母 M36×3
	8300.D00-050440A002
	件
	1
	东汽

	
	小六角螺母 M42×3
	8300.D00-050440A003
	件
	1
	东汽

	
	螺塞 M20×1.5
	8300.D00-600602A006
	件
	1
	东汽

	
	螺塞 M27×2
	8300.D00-600602A010
	件
	1
	东汽

	
	螺塞 M36×2
	8300.D00-600602A013
	件
	2
	东汽

	
	螺塞 M48×2
	8300.D00-600602A017
	件
	1
	东汽

	
	垫圈 36
	8300.D00-600607A012
	件
	1
	东汽

	
	高温用开槽螺母 （3″-8UN)
	8300.D1000A-028000A026
	件
	6
	东汽

	
	高温用双头螺柱 (3"-8UN)
	8300.D1000P-021200A003
	件
	6
	东汽

	
	金属缠绕垫片
	8300.D1000T-021200A006
	件
	1
	东汽

	
	特制双头螺柱M48×3×360
	8300.D150G-021000A005
	件
	1
	东汽

	
	密封条Φ6/950
	8300.D18F-181000A002
	件
	1
	东汽

	
	聚四氟乙烯垫片DN40 PN25
	8300.D25J-899212A006
	套
	1
	东汽

	
	聚四氟乙烯垫片DN100 PN25
	8300.D25J-899212A011
	套
	1
	东汽

	
	垫片
	8300.D40C-181000A003
	件
	1
	东汽

	
	垫片
	8300.D40C-181000A009
	件
	1
	东汽

	
	调整垫片
	8300.D40C-181000A011
	件
	1
	东汽

	
	开槽圆柱头螺钉 M6×12
	8300.GB0000065W0612
	件
	2
	东汽

	
	开槽沉头螺钉 M3×10
	8300.GB0000068W0310
	件
	2
	东汽

	
	开槽沉头螺钉 M6×16
	8300.GB0000068W0616
	件
	1
	东汽

	
	开槽沉头螺钉 M8×30
	8300.GB0000068W0830
	件
	4
	东汽

	
	方头长圆柱端紧定螺钉 M16×80
	8300.GB0000085B1680
	件
	1
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 24
	8300.GB0000093W0024
	件
	4
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 39
	8300.GB0000093W0039
	件
	9
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 42
	8300.GB0000093W0042
	件
	3
	东汽

	
	标准型弹簧垫圈 48
	8300.GB0000093W0048
	件
	5
	东汽

	
	小垫圈 12
	8300.GB0000848W0012
	件
	2
	东汽

	
	小垫圈 16
	8300.GB0000848W0016
	件
	9
	东汽

	
	小垫圈 20
	8300.GB0000848W0020
	件
	4
	东汽

	
	小垫圈 30
	8300.GB0000848W0030
	件
	2
	东汽

	
	螺尾锥销 20×120
	8300.GB0000881W20A2
	件
	3
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M30×100
	8300.GB0000898C30A0
	件
	2
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M24×85
	8300.GB0000898W2485
	件
	9
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M24×90
	8300.GB0000898W2490
	件
	8
	东汽

	
	双头螺柱(bm=1.25d) M30×100
	8300.GB0000898W30A0
	件
	4
	东汽

	
	六角头螺栓 M16×70
	8300.GB0005782W1670
	件
	2
	东汽

	
	六角头螺栓 M20×90
	8300.GB0005782W2090
	件
	4
	东汽

	
	六角头螺栓 M24×65
	8300.GB0005783C2465
	件
	4
	东汽

	
	六角头螺栓 M10×25
	8300.GB0005783W1025
	件
	1
	东汽

	
	六角头螺栓 M12×55
	8300.GB0005783W1255
	件
	2
	东汽

	
	六角头螺栓 M16×45
	8300.GB0005783W1645
	件
	2
	东汽

	
	六角头螺栓 M16×65
	8300.GB0005783W1665
	件
	4
	东汽

	
	六角螺母 M12
	8300.GB0006170W0012
	件
	2
	东汽

	
	六角螺母 M16
	8300.GB0006170W0016
	件
	9
	东汽

	
	六角螺母 M20
	8300.GB0006170W0020
	件
	4
	东汽

	
	内六角圆柱头螺钉 M12×25
	8300.GB00070.1C1225
	件
	1
	东汽

	
	平垫圈 36
	8300.GB00097.1W0036
	件
	1
	东汽

	
	平垫圈 39
	8300.GB00097.1W0039
	件
	9
	东汽

	
	平垫圈 42
	8300.GB00097.1W0042
	件
	3
	东汽

	
	平垫圈 48
	8300.GB00097.1W0048
	件
	5
	东汽

	
	双头螺柱 3-8UN L=590
	8300.T043B-020000A001
	件
	6
	东汽

	
	双头螺柱 3-8UN L=400
	8300.T043B-020000A002
	件
	3
	东汽

	
	特制双头螺柱 4-8UN L940
	8300.T043B-021000A001
	件
	6
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=210，D3=250，T=4.5，class1500)
	8300.T043B-291000A005
	件
	2
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 (D1=220，D3=260，T=4.5，class1500)
	8300.T043B-291000A006
	件
	2
	东汽

	
	六角螺母M39
	8300.T043B-291000A008
	件
	9
	东汽

	
	六角头螺栓M39×220
	8300.T043B-291000A011
	件
	6
	东汽

	
	六角头螺栓M39×280
	8300.T043B-291000A013
	件
	3
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 DN250 class1500  GB/T 4622.2
	8300.T043B-293000A008
	件
	1
	东汽

	
	六角头螺栓M42×300
	8300.T043B-293100A004
	件
	3
	东汽

	
	六角螺母M42
	8300.T043B-293100A005
	件
	3
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 （D1=275，D3=360，T=4.5）
	8300.T043B-294100A005
	件
	2
	东汽

	
	缠绕垫：B 304/FG 304 （D1=393，D3=572，T=4.5）
	8300.T043B-294100A006
	件
	2
	东汽

	
	六角头螺栓M48×300
	8300.T043B-294100A007
	件
	5
	东汽

	
	六角螺母M48
	8300.T043B-294100A008
	件
	5
	东汽

	
	六角头螺栓M48×180
	8300.T043B-294100A009
	件
	4
	东汽

	
	干气密封进气接头（没型号）
	套
	2
	东汽

	
	干气密封泄漏排气接头（没型号）
	套
	2
	东汽

	主调阀安装备件
	密封填料和缠绕垫（没型号）
	套
	1
	东汽

	主气阀安装备件
	密封填料和缠绕垫（没型号）
	套
	1
	东汽

	过滤器B
	缠绕垫B22
	KRDS24-42-0002  S30408+柔性石墨
	件
	2
	新乡市科瑞达

	
	螺柱
	NB/T4 7027-2012 M48*3*440-B
	件
	10
	新乡市科瑞达

	
	螺母
	NB/T4 7027-2012 M48*3
	件
	20
	新乡市科瑞达

	过滤器A
	缠绕垫B22
	KRDS24-43-0002  S30408+柔性石墨
	件
	2
	新乡市科瑞达

	
	螺柱
	NB/T4 7027-2012 M36*3*320-B
	件
	10
	新乡市科瑞达

	
	螺母
	NB/T4 7027-2012 M36*3
	件
	20
	新乡市科瑞达


保证金协议
采购人：济钢集团国际工程技术有限公司
供应商： 
  供应商参加采购人组织的山东信恒首钢水城钢铁烧结机余热超临界CO2发电项目备品备件采购，供应商应交的保证金以前期与采购人合作过程中未付款中的10000元（大写：壹万元整）作抵押。
  如供应商违反采购要求，在宣布确定成交供应商后不按期签订合同（放弃合同），或在合同执行中违约，不能履约，此款作为违约金从采购人对供应商的未付合同款中扣除。
本协议供应商签字盖章生效。
供应商：
    代表人：
时  间：
附件二
	供应商入库申请单

	序号
	项目
	内容（供应商填写）
	备注（供应商提供）

	1
	供应商名称：
	
	

	2
	注册资金：
	
	

	3
	供应商地址：
	
	

	4
	法定代表人：
	
	

	5
	法定代表人是否为实控人
	□是     □否
	

	6
	常用联系人：
	
	联系电话：

	7
	经营范围（详细）：
	
	单独附清晰版的营业执照

	8
	拥有资质（详细）：
	
	单独附清晰版的资质证书

	9
	安全许可证：
	
	单独附清晰版的安全许可证，没有可填无

	10
	从业年限：
	
	

	11
	是否为失信企业
	□是     □否
	

	12
	供应商承诺：
	济钢集团国际工程技术有限公司：
   我公司向贵公司郑重承诺，我公司向贵公司提供并填写的材料入库申请单数据真实、提供的资料真实有效，如有弄虚作假，愿负全部法律责任，并赔偿因此给贵公司造成的全部损失。                                           公司名称（公章）：申请日期：
	


供应商须知

（以下格式内容根据投标内容选择性使用）
1．注意事项
1.1报价及费用：
（1）本项目应以人民币报价；
（2）供应商应自行承担其准备和参加报价活动发生的所有费用。
1.2响应文件组成：
报价表、技术文件、商务文件。
1.3 评审结果公示：确定成交供应商后发出通知书或电话通知。
1.4 技术附件及商务合同的签订
技术文件、澄清、技术规格书等组成技术协议作为合同技术附件，技术协议、商务合同按通知要求在规定时间内与技术联系人、商务联系人办理。
1.5 技术资料反馈
技术资料交付日期按 技术协议签订之日 算，资料内容见技术协议要求。由于供应商原因造成延误，每日按最终报价金额的5‰从合同款中扣除，最高为5%（注意在商务合同中体现）。
1.6 授权委托
供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（复印件加盖单位红章，详见响应文件格式）。
1.7 报价有效期：不少于 90天日历天
2．采购文件
2.1 采购文件组成
（1）公告
（2）供应商须知
（3）响应文件格式
（4）技术文件及附图
（5）商务合同模板
2.2供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商应承担的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
2.3 采购文件的澄清与修改
（1）供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在提交响应文件截止前 3天 内以书面形式要求采购人澄清。
（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3.响应文件编制
3.1 响应文件的组成
响应文件由商务文件（商务文件中只列供货范围不体现价格、含有详细单价的分项报价表单独密封提交）和技术文件两部分组成。
3.1.1 商务文件（电子版）
（1）报价函；(见响应文件格式)
（2）法定代表人授权委托书；(见响应文件格式)
（3）营业执照、税务登记证；（复印件）
（4）供应商单位情况表；（见响应文件格式)
（5）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（复印件）
（6）提供银行出具的资信证明，重合同守信用证明；（复印件）
（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件，产品销售许可证；（复印件）
（8）供应商同类项目实施情况一览表(见响应文件格式)，合同、用户验收报告、用户评价；（复印件）
（9）供应商近3年的财务报表；
（10）供应商认为可以证明其能力和业绩的其他材料；
（11）采购文件列明的影响供应商资格的其他证明文件（如原厂商授权书、业绩和案例证明等）；
（12）自主品牌供应商的信誉、荣誉证书；
（13）报价一览表(见响应文件格式。)；
（14）价格表；
（15）设备明细表(见响应文件格式，不含价格列入商务文件)
（16）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。
3.1.2 技术文件（电子版）
（1）技术文件要求严格按技术规格书形式编制，可增加对本项目系统总体要求的理解。包括：设备组成（详细的设备供货范围及规格参数明细表）、功能说明、性能指标及设备选型说明；（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
（2）供应商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；
（3）产品出厂标准、质量检验大纲；
（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
（6）技术规格性能偏离表；(见响应文件格式)
（7）供应商建议的安装、调试、验收方法或方案；
（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；（现场货物清点、安装指导要求安排有协调和指导安装能力的专人负责）
（9）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；
（10）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；
3.2 响应文件的语言及计量
（1）响应文件以及供应商与采购人就有关竞争性谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
（2）响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
3.3 报价
（1）报价应按采购文件中相关附表格式填写(见响应文件格式)
（2）报价是履行合同的最终价格，应包括货物名称、原产地、数量、主机单价、标准附件价、备品备件价（如有)、专用工具价(如有)、设计费(如有)、技术资料费、技术服务费、指导安装费、指导调试费、技术培训费、运输(至目的地)、保险、其它、单项设备总价、单项设备重量、设备总重、总价等一切税金和费用。并由法人代表或授权代表签署。
3.4 响应文件的有效期
（1）自提交响应文件截止日起 90 天内响应文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。
（2）在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
（3）供应商可拒绝接受延期要求。
（4）成交供应商的响应文件自提交响应文件截止日起至合同履行完毕止均应保持有效。
3.5 响应文件的签署
（1）供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由供应商负责。
（2）响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，供应商应写全称，供应商单位公章与供应商单位全称一致。
3.6 响应无效的情形
实质上没有响应采购文件要求的将被视为无效响应。供应商不得通过修正或者澄清不符之处而使成为实质性响应。
3.6.1 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效响应文件：
（1）超过递交响应文件截止时间送达的或未按规定地点送达的；
（2）未按规定密封、签章的；
（3）超出经营范围参与采购活动的；
（4）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；
（5）响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、声明书
或者填写项目不齐全的；
（6）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
（7）供应商单位代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定允许其当场更正的笔误除外）
（9）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；
(10)报价有效期、交货时间、质保期等不能满足采购文件要求的（交货时间、质保期不满足是否作为无效响应建议由采购人自行决定）；
(11)不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.6.2 在技术评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效响应：
（1）未提供或未如实提供货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；
（2）明显不符合采购文件标明的规格型号、质量标准，技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选方案且未注明哪个有效的；
3.6.3 在报价评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效响应：
（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；
（2）报价具有选择性，报价与响应文件承诺的价格不一致的；
4．响应文件开启
4.1响应文件开启准备
在规定的时间和地开启响应文件，供应商的法定代表人或其委托代理人参加线上评审。供应商的法定代表人或其委托代理人未按时参加线上评审的，视同放弃监督开启响应文件的权利，默认开启响应文件的结果。
4.2 响应文件开启程序
（1）响应文件开启会由组织联系人主持，主持人宣布响应文件开启会议开始；
（2）宣布响应文件开启期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
（3）供应商授权代表检验响应文件文件密封的完整性；
（4）进行技术文件和商务文件审查；
（5）分别进行技术答疑澄清，供应商进行技术澄清和最终商务澄清；商务报价不公开，综合技术评审、商务最终报价及付款条件确定成交供应商。
5．评审
5.1 组建评审委员会
本项目评审委员会由采购、设计、投资等部门代表组成。
5.2 评审方式
本项目采用不公开方式评审，评审的依据为采购文件和响应文件。
5.3 评审程序
5.3.1 形式审查
评审委员会对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。
5.3.2 实质审查与比较
（1）评审委员会审查响应文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。
（2）评审委员会将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问将对供应商进行质疑。供应商要向评审委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。供应商未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，评审委员会有权对该响应作出不利于供应商的评判。
（3）供应商的技术评价，由组织联系人对所有评委给出的评价结论进行汇总得出评价等级。
（4）公司评审委员会根据技术评价等级和商务价格进行综合评价。
（5）评审委员会完成评审后，评审委员会按评审原则推荐成交候选供应商，同时起草评审报告。
5.3.3 澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认。供应商的澄清、说明或者纠正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5.4 错误修正
响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以低价为准；
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝。
5.5评审过程的保密
凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被拒绝。
5.6 评审的原则和评审办法
（1）评审原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
（2）评审办法。采用分段式评审方法，第一阶段先进行技术评级，评定等级分为很差、差、较差、一般、较好、好、很好共7个等级，对技术评级结果未达到较好等级的，原则上不进入第二阶段的商务谈判，对技术评级结果达到较好及以上等级的，进入第二阶段商务谈判，最终按照价格从低到高的顺序推荐前3名，相同价格下技术等级高的优先，技术等级也相同的，初次报价低的优先。
6．成交
采购人基于评审结果的前提下，综合付款条件、供货周期等因素确定最终成交供应商。
7．技术附件及商务合同
（1）成交供应商应自接到成交通知书或电话通知后，在规定时间内与技术联系人、商务联系人签订技术协议和商务合同。如发现与采购结果和响应文件中承诺内容不一致的，应予以纠正。
（2）成交供应商拖延、拒签协议及合同的，将被取消成交资格，进入供应商黑名单，以后不得参加采购人组织的竞争性谈判，保证金不予退还。
（3）技术资料的交付日期以技术协议签订之日起开始计算，在规定的时间内未能及时签订技术协议和合同，采购人视情况可以重新确成交单位。
(4)本设备商务合同模板见附件：商务合同模板
响应文件格式
附件一　                    报价函
公司：
__________________________(供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________(采购编号、采购项目名称)采购的有关活动，并对__________________________货物进行报价。为此：
1.提供供应商须知规定的全部响应文件；
2.货物的报价总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。
3.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。
4.保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5.愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料。
6.本响应文件自提交响应文件截止之日起90天内有效。
供应商(盖章)：
全权代表(签字)：
                                        日期：
附件二　                 报价一览表
供应商名称：________________________采购编号：
	包号
	货物名称
	规格、型号
	数量
	货物报价
（人民币万元）
	交货时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1.“货物报价”为附件三中“报价总价”，应与附件一“报价函”中第2项“货物的报价总价”一致。
2.此表密封在一单独的信封内，信封上注明“报价”字样，报价时与报价函一同单独递交。
供应商全称(盖章)：
全权代表(签字)：
日期：
附件三　　　　　　　　                  设备详细分项价格表
供应商名称：________________采购编号：_____________货币单位：人民币
	序号
	部件名称
	规格型号
	数量
	单位
	单重
	单价(万元）
	总重（t）
	总价(万元）
	品牌
	材质
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	备品备件价(如有)
	
	
	
	

	专用工具价（如有）
	
	
	
	

	运输(至目的地)
	
	
	
	

	指导安装及调试费
	
	
	
	

	报价总价
	
	
	
	


全权代表签字：__________________
附件三-1              备品备件清单及报价(如有)
	名称
	在何部位使用
	制造厂
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，各供应商可根据自身情况增加内容。
2.“合计”项价格应与“附件三 价格表”中“备品备件价”一致。
3.保证设备正常运行两年的备件。
全权代表签字：
附件三-2            专用工具清单及报价(如有)
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，各供应商可根据自身情况增加内容。
2.“合计”项价格应与“附件三 价格表”中“专用工具价”一致。
全权代表签字：
附件三-3       主要外购配套件清单（每单台）及报价
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	生产厂家

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整，各供应商可根据自身情况填写内容。
2.如有国外采购件，则供应商必须填写此表，人民币报价中已含有关税、增值税等相关费用。
全权代表签字：
附件三-4选购件清单及报价
	序号
	名称
	生产厂家/产地
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1.表格长度根据需要自行调整，各供应商可根据自身情况增加内容。
全权代表签字：
附件三-5商务条款偏离表
	序号
	采购文件要求
	响应内容
	备注

	
	章节、条款号
	条款内容描述
	章节、条款号
	条款内容描述
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商单位(盖章)：
全权代表(签字)：
                                      日期：
附件三-6技术规格性能偏离表
	序号
	采购文件要求
	响应内容
	备注

	
	章节、条款号
	条款内容描述
	章节、条款号
	条款内容描述
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商单位(盖章)：
全权代表(签字)：
日期：

附件四                   资格证明文件
附件四-1                法人代表授权书
公司：
_____________________________(供应商单位全称)法人代表____________授权______________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵公司组织的______________________________项目(采购编号)采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：
供应商单位全称(公章)：
日期：
附：
全权代表姓名：
职　　　　务：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
传　　　　真：
电　　　　话：
说明：供应商单位为代理商时，还要提供制造厂商的产品授权证书。

附件四-2                 供应商单位情况表
供应商名称:                            填表日期:
	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历
及机构
	

	单位优
势及特长
	

	单
位
概
况
	职工
总数
	人
	生产工人                 人

	
	
	
	工程技术人员             人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值        万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值        万元
	
	非生产性
	万元

	企业财
务状况
	年份
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	主要
产品
情况
	产品
名称
	型号
	上年产量
	上年产值
	优质
品率
	一等
品率
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


法人代表签字：
供应商单位全称(公章)：
日　期：
附件四-3  营业执照 (复印件)
附件四-4  产品鉴定证书 (复印件)
附件四-5  生产许可证 (复印件)
附件四-6  产品获国优、省优、部优证书 (复印件)
附件四-7  ISO国际认证情况 (复印件)
附件四-8  银行开具的资信等级证明 (复印件)
附件四-9  上月财务报表（盖章）
附件四-10  售后维修服务情况表（盖章）
附件四-11  代理商情况
说明: 如果是代理商参加采购活动，除了必须提供制造厂商的授权证书及有关资格情况外，还要必须提供代理商的有关资格情况说明。资格情况说明内容为：单位情况表、营业执照、银行开具的资信等级证明等。
附件四-12  采购设备近3年在国内外的销售业绩(必须提供)☆
附件四-13  其它资格证明文件
